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KALPAKIANS®

CARPETAS ANTIENSUCIANTES

Caracteristicas técnicas

El sistema de acceso MatTek® esta
compuesto por un sistema de perfiles
raspadores de aluminio, extraidos en
matriz p01, unidos entre si por vainas
perforadas de PVC y revestidos con tiras
intercambiables de materiales, muy
resistente, con gran capacidad de
drenaje, imputrescible y dotada de
aislamiento aclstico.

Beneficios del sistema MatTek®

MatTek*

* HIGIENICO: Evita que se concentre la
suciedad y la humedad sobre la
superficie, gracias a su sistema
especial de drenado.

* SEGURO: A mayor longitud de la
alfornbra, mayor capacidad de limpieza.
* PRACTICO: De facil limpieza y
mantenimiento.

* RESISTENTE: Asegura una alta
resistencia al transito y a las varia-
ciones de temperatura, por la
excelente calidad de los materiales
que lo componen.
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Carpeta antiensuciante
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El sistema de acceso MatTek® de Kalpakian®,
combina de manera armoénica las necesi-
dades y estilos que proponen las nuevas
tendencias arquitectdnicas.

Estas, exigen de una alfombra de entrada
no sdlo las cualidades fundamentales
para la conservacion del espacio interior,
sino que ademas buscan la fusion
estética con el diseno de los accesos a las
casas o edificios donde luciran.

Expuestas a una gran concentracion de
circulacién de personas, las entradas

son zonas donde se acumula la arenilla
y otras particulas abrasivas fijadas bajo
la suela de los zapatos, dejando rastros
importantes en los revestimientos de
los pisos interiores, requiriendo asi una
limpieza frecuente y costosa.

El sistema de acceso MatTek® detiene y
concentra la suciedad, los elementos
abrasivos y la humedad, prolongando con-
siderablemente |a vida atil de los reves-
timientos textiles, evitando asi el uso de
productos guimicos para su consernvacion.

La diversidad de formas y colores de
nuestras alfombras permiten una
excelente integracion con la arquitectura
del acceso. Las fajas de revestimiento textil
se fabrican en 5 colores, armonizando con
las actuales tendencias de disefo:
antracite, menta, sisal, rojo y maran,




Marron

INSTALACION

El sistema de acceso MatTek® es ideal para
uso exterior permanente. Debe colocarse
en un nicho especialmente preparado en
el lugar elegido del suelo, dentro de un
marco perimetral de 25 x 25 x 5 mm.,

El marco perimetral es un perfil
angulo de aluminio extruido, que
debera ser perforado y atornillado
con una separacion de 40 cm. y cuyo
interior debera enrasarse con morte-
ro de cemento o carpeta niveladora
sin la utilizacion de cal, hasta dejar
19 mm. libres con respecto al nivel
del piso terminado para instalar alli
el sistema de acceso MatTek®.

El montaje del sistema MatTek® debe
ser ejecutado por personal altamente
capacitado ya que dicho proceso
condiciona la calidad final del producto.

Recomendaciones especiales

1. Limpiar perfectamente la superficie
donde se colocara el sistema MatTek®.
2. Verificar que el nivel del marco

perimetral y el piso lindante coincidan.

En caso de que el sistema de acceso
MatTek® deba ser instalado en lugares a
la intemperie, se recomienda dejar
espacio para una rejilla o drenaje en el
momento de la construccion del nicho
correspondiente.

Sisal

Estructura de la carpeta

Perfiles de aluminio dureza 85HB,
Vainas de PVC perforadas:
Estructura del marco

Perfil angula de aluminio
25x25%5mim.

Textura de la superficie
Revestimiento textil Heavy Traffic.
Material de la superficie

Fibras de poliamida y polipropileno
de alta densidad con base de
Impregnacion.

Teiiido del hilado

Solution Dye

Colores

Antracite, menta; sisal; rojoly marcan;
Peso total del sistema

16,65 Kgs/m™.

Presentacion

A medida del requerimiento.
Resistencia de uso

Transito extra pesado.

Garantia del sistema

10 anos:

Control antiestatico
Permanente,

A LA SUCIEDAD ES
ATRAPADA Y DERIVADA
DEAAID DE LA SUPERFICIE
PARA LUEGD SER
FACILMENTE RETIRADA,




Antradite

Rojo

MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA

El sistema de acceso MatTek® atrapa
y drena la suciedad, agrupandola en
los espacios entre los perfiles.

Para quitar la suciedad acumulada, la
alfombra debe ser enrollada en su foso,
dejando al descubierto los monticulos
de arenilla y demas particulas drenadas.

Esta limpieza es fundamental ya que

la suciedad puede deslizarse bajo los
perfiles y, por lo tanto, el asentamien-
to de los mismos dejaria de ser plano.

Para la limpieza de la alfombra,
recomendamos la utilizacidn de un
limpiador de alta presion sacando la

carpeta del nicho y colocdndola
verticalmente para su optimo escurri-
miento, Cuando se encuentre seca

podra ser devuelta al nicho de origen.

Este proceso se realiza con menar
frecuencia, en intervalos de mas de 5
semanas en los accesos que presentan
el sistema de acceso MatTek®, a diferen-
cia de los accesos sin prevencién donde
debe realizarse el mismo proceso cada
14 dias. Si la acumulacion de suciedad
&5 menor, basta con una limpieza
regular mediante un aspirador.

Ante la necesidad de un recambio, se
ha disefiado un sistema que permite
el facil reemplazo de las fajas.

SISTEMA DE RECAMBIO

E} sistemna de acceso MatTek® presenta un sistéma de tiras inteércambia-

bles, que multiplican su rentabilidad,

La construccion metdlica se conserva para cambiar dnicamente las tiras

de material sintético.

1 OUTTARCON LA MAND LAS TIRAS ANTIGUAS:

3. COVOCAR LAS TIRAS DE RECAMBIOEN EL
EXTREMO DEL-REREIL:

<3 LUEGD, LIMPLAR.LOS PERFILES RECEFTORES.DE
SUCHEDAD,

& CEARARLAS FXTREMIDAOES DE LOS PEREILES COW
LA KYUDA OF UNA MATZADE CAUCHO,

Menta







