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BLOQUE JARDINERA CELL

PRESTACIONES

•  Frontal exterior único con 2 cajones interiores sin tirador ni cerradura.
• Sistema de guías de bolas que aportan mayor resistencia de carga y mejor deslizamiento con siste-

ma integrado push-open.
• Hueco superior no estanco que hace la función de jardinera. En su interior se coloca una pieza 

fabricada en acero de e-0,8 mm.
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BLOQUE JARDINERA CELL

GAMA

A 45
F 82
H 74

A 45
F 95
H 74

Para mesas 120 

Para mesas 140 

FRENTE EXTRAIBLE 2 CAJONES CON JARDINERA

DESCRIPCIÓN

Estructura
Laterales formados por un conjunto soldado de 3 piezas metálicas d e-1 mm, cuya  pieza exterior  
lleva un radio de 40 mm.

Base en acero de e-1 mm, plegada y reforzada con soldadura CO2. Incorpora los niveladores de M8 
que permite compensar los desniveles del suelo y tienen un recorrido de 20 mm.

Separador interior en acero fi jado a la base y al techo.

Techo en laminado de e-25 mm.

Cajones
Cajones interiores, frontales y cubeta para la jardinera son en chapa de acero e-8 mm.

Toda la estructura recibe un pre-tratamiento consistente en desengrase, lavado y fosfatado seguido 
de una capa de polvo epoxi de 60/80 micras, y de un proceso posterior de polimerizado. Dicho recu-
brimiento en polvo cumple la normativa vigente de reacción al fuego UNE 23827-90.
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