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BLOQUE TAQUILLA CELL

PRESTACIONES

• Mueble son 6 huecos/taquilla con cerradura independiente.  
• Bisagras con cierre amortiguado.
• Encimera de mueble en voladizo para hacer las funciones de encimera auxiliar.

PRESTACIONES OPCIONALES

• Ranura buzón DIN-A4.

Módulo taquilla



Dynamobel S.A. • Ctra. Madrid, km.24 • 31350 Peralta Navarra Spain • T +34 948 750 000 • F +34 948 750 750
info@dynamobel.com • www.dynamobel.com

• 2 •

BLOQUE TAQUILLA CELL

DESCRIPCIÓN

Estructura
Laterales formados por un conjunto soldado de 3 piezas metálicas d e-1 mm,  cuya  pieza exterior  
lleva un radio de 40 mm.

Base en acero de e-1 mm,  plegada y reforzada con soldadura CO2.  Incorpora los niveladores de M8. 
que permite compensar los desniveles del suelo y tienen un recorrido de 20 mm.

El separador interior en acero fi jado a la base y al techo e-1 mm y las baldas en chapa acero de e-8 
mm separan cada uno de los huecos de la taquilla.

Techo en aglomerado de partículas de madera de 25 mm de espesor, encolado con resinas sintéticas 
y especialmente diseñado para aplicaciones que requieran alta resistencia a la fl exión. De densidad 
media 660/635 Kg/m3 según norma EN 323.

Acabado en laminado, HPL o madera barnizada. Canto de PVC de 2 mm de espesor según norma 
UNE 56.843:01.

Toda la estructura recibe un pre-tratamiento consistente en desengrase, lavado y fosfatado seguido 
de una capa de polvo epoxi de 60/80 micras, y de un proceso posterior de polimerizado. Dicho recu-
brimiento en polvo cumple la normativa vigente de reacción al fuego UNE 23827-90.
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